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CORSO TECNICI DELLE
ARMI REGIONALE
TORINO 24-25 MARZO 2018
Il corso si terrà presso la Società Michelin Piazza Bruno Trentin, 1 10093 Collegno
(Presso Centro Commerciale Piazza Paradiso)
Sabato 24 Marzo 2018 e domenica 25 Marzo 2018 a partire dalle ore 9.
 E’ prevista una pausa pranzo, il corso proseguirà nel pomeriggio
Docenti: Mauro Michelessi - Mario Scarsi
La prima parte di tirocinio si terrà in occasione delle gare di Coppa Italia Regionale che si svolgerà a CAVOUR (Pinerolo) il 7/8 Aprile e della gara interregionale G.P.G. il 14/15 aprile.
[bookmark: _GoBack]Le altre due giornate si faranno nel nuovo anno schermistico 2018/2019 ad inizio stagione.

Il corso ha un costo di € 70,00 da pagarsi via bonifico:
IBAN IT95M0100530750000000000529
BENEFICIARIO COMITATO REGIONALE FIS PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
CAUSALE CORSO TECNICI ARMI 
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Cavetto collegamento maschera giubbino
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PRINCIPALI GUASTI ARMI E PASSANTI
Fioretto:
· Testina bloccata per ovalizzazione bussola : togliere le viti e la molla ; togliere la testina ( se serve ,  usare le pinze con molta cautela per non rovinare la testina ) ; inserire il punzone e martellare la bussola , facendola girare ,  fino a quando il punzone non gira liberamente all’interno della bussola ; rimontare la testina , molla e viti ; collaudare l’arma ; se non funziona possibile rottura platorello durante l’operazione con il punzone ; in questo caso procedere alla rielettrificazione .
· Accende luce bianca anziché colorata quando tocca il giubbino dell’avversario:
controllare con il tester che l’arma abbia valori corretti di conducibilità ; se elevati togliere la testina e pulire testina e platorello con straccetto asciutto ;
rimontando la testina mettere viti nuove ; se continua ad accendere bianco potrebbe essere la testina , provare a sostituire con una nuova ; se il problema sussiste controllare il giubbino e il passante dell’avversario .
· Non regge il peso : togliere le viti e controllare che la testina non faccia fatica a       
scorrere nella bussola , nel qual caso usare il punzone per ripristinare la  bussola ; se la testina scorre bene pulire con uno straccetto asciutto e montare una molla nuova ; riprovare il peso .
· Non funziona :
     Controllare con tester che il contatto sia chiuso;
           se è chiuso con altissima resistenza togliere testina e pulire sia testina che 
           bussola con straccetto asciutto ; se è sempre chiuso anche togliendo la testina          
           scollegare il filo dalla presa di coccia e riprovare tra lama e filo, se è chiuso 
          controllare  che il filo sia interamente coperto dal tubicino , se il problema  
           sussiste  rielettrificare , se aperto sostituire la presa di coccia che non è più 
           isolata .   Se è aperto , controllare che il filo sia collegato alla presa di coccia ,
           se non lo è collegarlo . 
Spada
· Testina bloccata , procedere come per il fioretto .
· Accende la luce arancione della massa , controllare che uno dei due fili collegati alla presa di coccia non sia troppo lungo e tocchi la coccia o il terzo contatto della presa di coccia ; controllare che i fili all’interno della coccia siano interamente coperti dai tubicini ; se nella presa di coccia è tutto a posto togliere la testina e la molla , se il problema sussiste rielettrificare ; se non è più a massa senza testina e molla rimontare con attenzione molla e testina , se nuovamente a massa montare testina nuova ; 
· Accende luce colorata a riposo : controllare i fili collegati alla presa di coccia che non si tocchino tra loro ; controllare che non sia rimasta pressata la punta per causa della bussola ovalizzata ; se accende colorato quando l’atleta si muove in pedana controllare il passante ; se accende colorato sulla coccia dell’avversario controllare pulizia coccia , collegamento presa di coccia e passante avversario .
· 

· Accende colorato l’avversario provando la coccia : pulire la coccia con straccetto asciutto ed eventualmente solvente nitro se la resistenza tra coccia e polo a massa della presa di coccia  è elevato ; se la resistenza è molto elevata o addirittura interrotto sostituire la presa di coccia ; se la resistenza tra coccia e presa di coccia è normale controllare il passante .
· Non tiene il peso : controllare che la testina scorra bene dentro la bussola , se scorre a fatica togliere la testina e la molla e pulire tutto (anche dentro la bussola ) con uno straccetto pulito , rimontare e riprovare il peso ; se la testina scorre bene ma non tiene il peso sostituire la molla ;
· Non tiene lo spessimetro : se l’apparecchio suona inserendo lo spessimetro 0,5 togliere la testina e limare leggermente il contatto centrale della testina , rimontare , deve suonare con 0,4 e non con 0,5 ; suona solo tutta pressata e non suona inserendo lo spessimetro 0,25 , sostituire la testina con una nuova .
   
Sciabola
· Provando sul giubbino dell’avversario non segnala colorato : controllare che la presa di coccia sia in corto , se non lo è metterla ; se la presa di coccia funziona controllare la continuità tra presa di coccia e lama , se non conduce pulire eventuale ossido tra presa di coccia e coccia e sulla lama .

Passanti di fioretto e sciabola
· Non spegne il bianco quando si attacca l’arma : interrotto il contatto di uno dei due poli della spina che va all’arma o dalla parte della presa di coccia o da quella del rullo  ,trovato da quale parte smontare la spina , accorciare il filo e rimontare .
· Non accende il colorato quando tocca il giubbino dell’avversario : interruzione del polo collegato al coccodrillo del passante dell’avversario o dalla parte del coccodrillo o da quella del rullo , trovato da che parte accorciare e rimontare .
· Spegne il bianco senza collegare l’arma : se muovendo il passante spegne il bianco c’è un contatto tra filo centrale e massa o dalla parte dell’arma ( più probabile ) o dalla parte del rullo , isolare oppure accorciare e rimontare .

Passante di spada
· Non si accende il colorato : cortocircuitare i due poli vicini , se non si accende interruzione di uno dei due fili o dalla parte dell’arma o da quella del rullo smontare la spina , accorciare e rimontare .
· Si accende il colorato o la spia della massa muovendo il passante : due fili spelati che si toccano in una delle due spine , smontare, accorciare e rimontare .
· Si accende colorato quando si prova la coccia : filo di massa del passante dell’avversario interrotto , cercare in quale delle due spine c’è l’interruzione , accorciare e rimontare . Considerare anche la sostituzione del passante . Se il 
problema sussiste può essere  il rullo .
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 Posizionare i rulli su di un lato per evitare all’atleta che indietreggia li colpisca.
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& spada

* In posizione diriposo il ircito &aperto, premendolia puntasi chiude.

* Il pesotomlegelaspadapronta per essere utizzata g nferiorea 770 grammi.

* La lungherzamassmatotaledelaspada2di110cm.

* La lunghezzamassmadelia lama diS0 cm La lama @il pils diitta posshile, &
montata con s svasaturamaggiore verso o, Ls curvatura eventuaiedeve essere
regolaree lafreccia inognicaso nferiore 1cm, & ammessasolonel senso.
Vericale.

+ Categorieprime lame— maschiets - giovanissimi Iamacm 80 cocciacm 12 nion
‘obblgatoriomarchio FIE

+ Categorieragazziallivi lamacm 85 cocciacm 13,5 non obblgatoriomarchio FIE,
Gal e aire Categor e obbIgatorio marchioFIE

* Lz lamat inaccaioa sezione triangolare, senzaborditaglienti e devessere
realizata secondo enormedi scureza.

* La lamaé lpil diritta possbile, & mortata con a siasmturamaggioreverso falto.
L5 curvaturaeventuale deve essereregolare s lafreccia n ogn caso inferiorea 1
cm, & ammesss solonel sensoverticsle
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Passante spada
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1 passanteterminaale dus estremita con uns spinatripolare (maschio) ed & compostoda
wrefilisolat

-Pin 15 millimetri{vicino) -1 io deta spada chesitrova diretamente coliegato alla
punta

-Pincentrale: alfaftrofilodeliaspada

-Pin 20 millimetri(lontano) - 31la massa dellaspadao 3 quels dellapedana.

Ls resistenza di ciascun ilo condttore del passante d3 spina a spina non pub superare 1
ohm.
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Controllo del peso Fioretto

* Per controllare il valore della
pressione di respinta della molla del
bottone, si impiegano dei cilindri di
metallo di peso stabilito di 500
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Peso e Spessimetro Spada

Per la spada & necessario, oltre al controllo del peso a 750 gr
lo spessimetro a 2 lamelle.

Con la prima, il cui spessore & di 1,5 mm, si controlla la corsa
totale: la lamella deve entrare nello spazio tra

la testa e la base della punta; con la seconda, dispessore pari
a 0.5 mm si controlla la corsa a lamella inserita il
bottone,tenuto pressato, non deve far scattare la
segnalazione dell'apparecchio. Nella spada e previsto che le
due viti della bussola \ testina siano presenti
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Divise

* La divisa destra o mancina a seconda del braccio
armato deve essere in tessuto con resistenza 800
newton e deve riportare lamarchiatura FIE + CE
messa dal costruttore. Deve essere liscia e non
deve presentare cuciture o punti che possano
fermare I'arma.

* Non deve presentare punti lacerati

+ Finoalle categorie giovanissime/giovanissimi &
possibile tirare con divisa resistenza 350 newton
con marchio CE
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maschere

- Normalmente per il controllo delle maschere sara
sufficiente verificare la corrispondenza delle
caratteristiche delle maschere alle norme di sicurezza
della FIE.

« Laresistenza alla perforazione del tessuto della
gorgiera dovra essere di 1600 N.

« i controlla quindi lo stato d'uso della maschera, in
particolare, lintegrita del grigliato metallico e Fassenza
di deformazioni visibili, buchi, ossidazioni ecc,
guarniture e conducibilita’ elettrica per fioretto e
sciabola
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Giubbetto elettrico fioretto

Coleto3an Patina conduthaper

| paa coccodi G2

cmagele

- sl

e

Bt a6

FIORETTO




image15.png
Giubbetto elettrico sciabola
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NEGRIN[ NORMATIVA ATTREZZATURE SCHERMA GARE FIS
FENCING LINE STAGIONE AGONISTICA 2014 - 2015
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350N

PRIME LAME CE Liv.1

BAMBINE
MASCHIETTI

350N
CE Liv.1

GIOVANISSIMI]|
GIOVANISSIME|

350N
CE Liv.1

800 N
CE Liv.2|

RAGAZ7Z1
RAGAZZE

800 N
CE Liv.2|

ALLIEVI
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800 N

CADETTI CE Liv.2

800 N
CE Liv.2|

SOLO MEZZA BAVETTA ELETTRIFICATA
TUTTA ELETTRIFICATA (telaio e bavetta)

GIOVANI

NORMALE (senza nessuna elettrificazione)

dai 20 800N 800N
in poi SENIORES CE Liv.2|CE Liv.2
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Kit elettrificazione pedana
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rulli

11 ulloserve per portare il collegamento dalloschermidore alfapparecchio.
Intutti itipidirulloililo sisvolgee sirianolge ramiteuna piumolleche.
portanoancheilsegnale.

Ls presavolante dovesiinnesta | passate deve sempre essere completadi
moschettone per [aggancio alidisae difermaglio 3l Scurezza per  passante.

| guastipilfrequentisono sullapartediivicino ala presa inquantopils

aiFintemodove i i sonosaldati lle parti meccaniche: sonoriparazion sempict
che vannofattecon iastagnatura dei ile se serve accorciandol cavoverfiando
‘semprechesiadilunghezasufficiente per essereusatosuturta 2 lunghezza delis
pedana(20-22 metr)-

Ls sostituzione el cavo e dellemolle &uns operazione n po’ pi complesache
Va fattacon stterzione soprattLttoper il mortiaggio e smontagg o dellamoliache.
senontenum puosuolgersi euscire daliasede.

Non lubrificare maile parti meccaniche  cuscnetto e molla perchéneirulituto
contribuisce 3 aicontatt. E possibie ngrassare solo con prodotti che garantizono
T2 conducbilta.
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Per la categoria ASSOLUTI la lunghezza utile della pedana & 14 mt. con larghezza 1,5 mt.
Tutta la parte che esce dalla lunghezza massima é considerato fuori pedana
Vanno segnati con il nastro il centro pedana, le due linee di messa in guardia a 2 metri dal centro e i due

metri di fine pedana
apparecchio
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Federazione Italiana Scherma
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
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Il Fioretto

Arma che pud colpire solo di punta; il ber-
saglio valide & tutte il tronce che & rico-
pertc da un giubbette conduttivo
{giubbetto elettrico} mentre i rasto del
corpe & considerate bersaglio “non
valido”. II colpo (stoccata) che raggiunge
# bersaglio valide @&  segnalato
dall'accensione di una luce colorata {rossa
o verde) mentre il colpo portato su un ber-
saglle non valide € segnalato con
fraccensione di una luce blanca. In
guest'arma vige ia “convenzione” ¢iod una
serie di regole che  disciplinano
{‘assegnazione della stoccata secondo cui
“ha ragione” (e gli viene assegnato il
punto) chi attacca per primo, chi difend-
endosi riesce a “parare”, deviando I'arma
deil'avversario e rispondere, o <hi ha
Farma “in linea” {braccio distesoc e punta
che minaccia H  bersaglio valide
deli'avversario) prima deilattacco rivale.
L'accansione di una luce, o delie luci, non
significa automatica assegnazione dells
stoccata ad uno dei due schermidori ma
spetterd all'arbitro ricostruire 'aziong, in
base alla convenzione, ed assegnare il
punte ad uno solo di lore.

La Spada

Arma che pud colpire solo di punta; il
bersaglio valide comprende tutto i
corpe. HNon  esiste “convenzione”
pertanto il punto va assegnato a ¢hi
coipisce per primo, conservande in
questo e caratteristiche del duello
terreno. Se gli schermidori colipis~
cone contemporaneamente (entro
1725 di secondo} si ha V"accensione
di entrambe le luci colorate {coipo
doppio) & si assegns un punto ad
entrambi. & una specialitd molto
tattica ¢he richiede pazienza e atten-
zione.

La Scxahola

in quest'arma si pud colpire di punta, di
taglio ¢ di controtaglic, X bersaglio
valido comprende tutta la meta superi-
ore del corpo, comprese testa e braccia;
se i colpo raggiunge altre parti del corpo
guesto non viene segnalato. La mancata
segnalazione del bersaglic non valide
permette { continuo deif'azione, Comelil
fioretto anche questa & un arma conven-
zionale e pertanto "accensione di una
tuce, o di due luci, non deve far intendere
Vautomatica assegnazione della stoccata
ma toccherda all’arbitre  ricostruire
{azione, in base alla convenzione, ed
assegnare il punto ad uno solo degli
schermidord
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‘- fioretto

In posizionedi riposo l circuito & chiuso, premendo I3 punta siapree se
entra il contatto proveniente dal giubbetto awersario accende colorato,
altrimentibianco

1l pesototale del fioretto pronto per essere utilizzato & inferiorea 500
grammi.

L2 lunghezza massima totale del fioretto & di 110 cm.

L2 Iama & di sezione rettangolaree devessere realizzata in acciaiosecondo.
le norme di sicurezza inserte nel regolamento.

1bordi sono smussati per evitare spigolivivie per non essere taglienti

L2 Iama & montata con la dimensione pii larga dispostaorizzontaimente.

L2 lunghezza massima della lama & di 90 cm.

L2 scanalaturadella lama deve trovarsi inalto.

s Iama deve essere pildiritta possibil, leventuale curva deve essere.
regolaree la freccia in ogn caso inferiore a 1 cm, consentitasolo in
direzione verticale e deve trovarsi vicina alcentro della lama.





image4.png
-~ sciabola
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PASSANTI FIORETTO e SCIABOLA

1 passante termina alle due estremita con una spina (maschio) ed
composto datre fil solat.

Al fioretto arrivano 2 cavicon spina a baionetta o bipolare entrambi con
sistema di sicurezza per Iancoraggio rigidoalla presa di coccia.
Verso la presa del rullo arrivano 3 cavi con spinatripolare composta da
-Pin 15 millmetri (vicino) : a giubbetto elettrico
- Pin centrale :al fioretto

Pin 20 millmetri (lontano): alla massa del fioretto o a quella della
pedana.
Ifilo che collega la spina posteriore del passante allapinza a coccodrillo
per il giubbetto elettrico deve avere una lunghezza libera di aimeno 40 cm.
Ls resistenza di ciascun filo conduttore del passante da spina a spinae.
dalla spinaalla pinzaa coccodrillonon pub superare 1 ohm





